
Annex: Technische Anmerkungen bzw. Korrekturen von Europacable betreffend 
nachstehend angefUhrten Bescheides: 

Berufungsbescheid des Umweltsenats der Republik Osterreich betreffend die 
Errichtung und den Betrieb der 380 kV-Starkstromfreileitung von St. Peter am Hart 
zum Umspannwerk Salzach neu (so genannte "Salzburgleitung"), 4 April 2008 

S.26 
"Der Verweis auf vorliegende und bereits realisierte Verkabelungsprojekte andere nicht daran, 
dass der Einsatz dieser Technologie in einem 380 kV - Ubertragungsnetz nicht Stand der 
Technik sei. Ganzlich irrelevant sei, ob eine Verkabelung theoretisch technisch machbar sei. 
...... 1m Einsatz in einem 380 kV-Ring sei ein Erdkabel nicht als Stand der Technik anzusehen. " 

Kommentar Europacable: 
•	 In allen europaischen Landern sowie auch weltweit, werden VPE-isolierte Kabel 

unabhangig der Spannungsebene (1 - SOOkV) als Stand der Technik eingestuft. 
•	 Es ist nicht nachvollziehbar, warum abhangig vom Verwendungszweck 

(EnergieObertragung) in Osterreich eine unterschiedliche Einstufung bzw. Beurteilung 
sowie die BegrOndung vorgenommen wird, dass diese nicht dem Stand der Technik 
entsprechen. So ist zum Beispiel die 380 kV-Verkabelung in Madrid - Spanien ist auch 
Teil eines 380 kV-Ringes. 

S.60 
"lm gesamten Verfahren ist jedoch nicht hervorgekommen, dass weltweit bereits ein 
Referenzprojekt fur eine (Teil)Verkabelung mit einer mit der verfahrensgegenstandlichen 380 
kV Salzburgleitung vergleichbaren Dimensionierung (4.600 MVA thermische Grenzleistung) 
unter den spezifischen Bedingungen des osterreichischen ,,380 kV-Ringes" existieren wOrde." 

Kommentar Europacable: 
•	 Es ist richtig, dass bislang noch keine Anforderung mit dieser Ubertragungsleistung in 

Wechselspannungsystem gefordert worden ist. Jedoch gibt es unterschiedliche 
technische M6glichkeiten, wie diese Ubertragungsleistung sichergestellt werden k6nnte. 
GemaB der KEMA Studie sowie unserer Erfahrung k6nnte die angefOhrten 4.600 MVA 
mittels eines Doppelkabels mit 1.600mm 2 , oder eines 3-fach Systems oder mittels einer 
KOhlung technisch realisiert werden. Uber den Einsatz und das betriebliche Verhalten 
von Kabeln mit dem Querschnitt von 1.600mm 2 liegen langjahrige Erfahrungen vor. 

S.61 
Der elektrotechnische ASV Brandner verneinte in der mOndlichen Berufungsverhandlung die 
Frage, ob es in den letzten zwei Jahren ein realisiertes Referenzprojekt im Ubertragungsnetz 
ohne parallel fOhrende Leitungen, ohne Redundanz und ohne Netzregelung gegeben habe, mit 
dem Hinweis, dass das IOckenhafte 6sterreichische 380 kV-Netz einzigartig sei. 

Kommentar Europacable: 
•	 Eine. Besonderheit des osterreichischen Netzes, so wie im Ubrigen fast aller 

Hochstspannungsnetze in deutschsprachigen Landern ist, dass dieses mit 
Doppelleitungen (2 Systeme je Mast) ausgefOhrt sind. In vielen Landern Europas, so 
auch in Norditalien, sind Hochstspannungsleitungen Oberwiegend als Einfachleitung (1 
System je Mast) ausgefOhrt. Doppelleitungen stellen parallel verlaufende Leitungen dar. 
Insofern ist die Aussage, dass es im bsterreichischen Netz keine parallel verlaufenden 
Leitungen gibt, unkorrekt. 
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•	 Redundanz ist auf zweifache Weise gegeben: Die Salzburgleitung kann von Nord- und 
von SOdrichtung gespeist werden. Selbst bei Ausfall des kompletten Doppelsystems 
kann die Versorgung aufrechterhalten werden. Diese Tatsache wird durch den kOrzlich 
aufgetretenen Ausfall der Salzburgleitung zwischen St. Peter und Salzburg in Foige des 
Sturms "Emma" bestatigt. Der Vorstand von APG bestatigt in einem Schreiben vom 3. 
Marz 2008 an die Landesregierung Salzburg, dass die Leitungsausfalle zu keinen 
Stromversorgungsunterbechungen im Obergeordenten und regionalen APG­
Obertragungsnetz gefOhrt haben. DarLiber hinaus fOhrt der APG-Vorstand aus, dass 
aufgrund der sofort eingeleiteten MaBnahmen die (n-l)-Sicherheit gegeben war und ist. 
Aus dieser Aussage kann im Umkehrschluss logisch geschlussfolgert werden, dass das 
Netz (n-3)-sicher ist, wodurch der Ausfall von zwei Leitungssystemen beherrschbar ist. 

•	 Grundsatzlich hat jedes Hbchstspannungsnetz in jedem Land seine spezifischen 
Eigenheiten und Besonderheiten. Eine Besonderheit des bsterreichischen Netzes besteht 
darin, dass dieses auf der 380 kV-Ebene bislang weder einen Ring bildet, noch 
Vermaschungen, wie in Hbchstspannungsnetzen Liblich, bestehen. Dem 380-kV-Netz ist 
ein 220-kV-Netz unterlagert, welches vermascht betrieben wird. Trotz der Eigenheiten 
und Besonderheiten der Hbchstspannungsnetze gibt es in Europa die Liber aile Netze 
verbindende Gemeinsamkeit einer hohen Anforderung an die Versorgungssicherheit. In 
keinem Netz Europas werden Risiken akzeptiert, die die Versorgungssicherheit 
gefahrden. 

5.61 
n'"	 ebenso wie Fragen der kurzen Erfahrungszeit mit XLPE-Kabeln " 

Kommentar Europacable: 
•	 VPE-Kabel werden in Europa bereits seit Liber 25 Jahren kommerziell genutzt, und 

obwohl Hbchstspannung-VPE-Kabelsysteme mit 380 kV eine relativ neue Technologie 
darstellen, wachst ihr Einsatz exponentiell. Logischerweise k6nnen die 
Erdkabelreferenzen nicht so umfassend sein wie die fOr H6chstspannungs-Freileitungen, 
die bereits seit Liber 50 Jahren bestehen. 

Oblicherweise geht man bei neuen Technologien von einer Anfangslebensdauer von 
etwa 40 Jahren aus. Dies gilt auch bei 61isolierten Kabeln wie sie im vergangenen 
Jahrhundert eingefOhrt wurden. Seither hat sich die erwartete Lebensdauer fOr 380-kV­
Kabel erh6ht und betragt fOr VPE-Technologie fOr H6chstspannungs-Systeme, wie sie 
gegenwartig hergestellt werden, mindestens 40 Jahre. Damit entsprechen sie den 
vorhersehbaren Anforderungen. 

5.64 
"Bei einigen kurzen Teilstrecken a/s Kabelleitung wOrden durch den wechselnden 
Wellenwiderstand zwischen Freileitung und Kabelleitung groBere Probleme bei der 
BetriebsfOhrung a/s bei einer reinen Freileitung oder einer reinen Kabelleitung entstehen. 
Speziell die Kurzunterbrechung mit automatischer Wiedereinschaltung, wie sie bei StOrungen 
auf Freileitungen haufig durchgefOhrt werde, konnte dies in den Kabelteilstrecken zu 
nachhaltigen Schadigungen des Kabe/s fOhren. Besonders hervorgehoben wurde seitens des 
ASV Brandner die groBe Anzahl an Verbindungsstellen (Muffen) fOr die einzelnen 
Kabelteillangen, die ein nicht unbetrachtliches Risiko fOr die VerfOgbarkeit und Zuverlassigkeit 
der Leitung darstellen." 

Kommentar Europacable: 
•	 Die Garnituren (Muffen und EndabschlLisse) werden von den verschiedenen Herstellern 

in deren Werken nach der Produktion einer elektrischen- und optischen PrOfung 
unterzogen, womit sichergestellt wird, dass nur einwandfreie Teile am Kabel montiert 
werden. 
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5.65 

Nach Fertigstellung einer Kabelanlage werden diese einer elektrischen PrOfung mit einer 
gemeinsamen Teilentladungsmessung unterzogen, womit sichergestellt wird, dass die 
montierten Kabelgarnituren einwandfrei die gleichen Parameter wie das Kabel erfOlien. 
Daher stellen Kabelgarnituren aus unserer Sicht kein erhohtes Risiko dar. 

•	 DarOberhinaus gibt es am Markt diesbezOgliche Oberwachungseinrichtungen, welche 
nach einer Kurzunterbrechung in der Lage sind exakt festzustellen, wo die Fehlerquelle 
verursacht wurde (im Freileitung- oder im Kabelteil). Danach erfolgt eine automatische 
Wiederzuschaltung falls die Fehlerstelle im Freileitungsbereich liegt, bzw. keine erneute 
Zuschaltung, wenn die Fehlerquelle im Kabelteil liegt. Dieses System wurde z.B. in 
Italien bei der Turbigo Rho Verbindung installiert. 

"Zusatzliche Schwierigkeiten wurden sich nach den gutachterlichen Ausfuhrungen fur die 
KabelfDhrung querfeldein durch Bodenerosionen bzw. bei Kreuzungen von Gewassern, 
hoherrangigen Strassen, Eisenbahnen und anderen Verkehrswegen infolge der schwierigen 
TrassenfDhrung und des hohen technischen Aufwandes im Kreuzungspunkt ergeben. Auch 
hinsichtlich der Trassenbreite bei Kabelsystemen besWnden oft unklare Vorstellungen." 

Kommentar Europacable: 
•	 Bodenerosion: 

Zur Austrocknung des Erdreichs ist anzumerken, dass sich diese nach der gewahlten 
KabelgroBe und dem ROckfUlimaterial fUr den Kabelgraben richtet. Zur effektiven 
WarmeObertragung wOrden die Kabelgraben mit Sand oder thermisch stabilisierten 
Material gebettet. Man schatzt, dass sich die Oberflache direkt Ober dem Kabelgraben 
unter extremen Einsatzbedingungen um ca. 2 O( erwarmen kbnnte, wah rend hoher 
Belastungen u. U. noch mehr. In jedem Fall wird auBerhalb der angezeigten Trassen 
keine Warmebeeinflussung auf das Erdreich erwartet, und die Kultivierung der 
gelaufigsten europaischen Getreide- und GemOsesorten ist moglich 

•	 Technischer Aufwa nd: 
Der Technische Aufwand fOr die Einbringung in den Kabelgraben ist identisch bei 
Verwendung von Kabelsand oder von thermisch stabilisierten ROckfOlimaterial. Das 
thermisch stabilisierte ROckfUlimaterial muss nur zuvor gemaB einer Siebkennlinie 
gemeinsam in einen bestimmten Verhaltnis mit Zement gemischt werden, dies wird 
Oblicherweise in einen lokalen Mischwerk durchgefOhrt. 

•	 Trassenbreite: 
Die Trassenbreite hangt von der gewahlten Leistungsvariante und der Anordnung des 
Kabels ab: Zwei Kabelsysteme konnen in Dreiecksform in 1,5 m tiefen und 1,5 m 
breiten Kabelgraben verlegt werden. So entstehen insgesamt vier Kabelsysteme, die in 
zwei separaten Kabelgraben, ca. 5 m voneinander entfernt verlegt werden (jede hat 
zwei Systeme). Die sich ergebene Trasse betragt unter zehn Meter. 

•	 Ein typischer Kabelgraben ist nur ein bis zwei Meter breit, und daher wird nicht viel 
Erdreich entfernt. Dieses lasst sich nach der Kabellegung gr6Btenteils als 
ROckfOlimaterial fUr den Kabelgraben wieder verwenden. Das abgetragene Erdreich 
kann entweder direkt neben dem Kabelgraben deponiert werden oder mit einem LkW 
abgefUhrt werden. 
Verlaufen Freileitungen durch Waldgebiete, kbnnen die Schneisen effektiv zwischen 25 
und 30 m breit sein. Hierin sind aile Baume zu entfernen und die Vegetation jahrlich 
fiber die gesamte Lebensdauer der Leitung zu auszuschneiden. Erdkabel verlangen 
diesen Abstand nicht, das Kabel wirkt sich langfristig nur minimal aus. 
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5.66 

praktiziert. Insgesamt stellen vorgenannte Punkte somit keinen substantiellen Beitrag 
im Hinblick auf eine objektive und umfassende Beurteilung der Kabeltechnologie in 
Hochstspannungsnetzen dar. 

" ... Schaden oft auf Grabarbeiten oder andere mechanische Ursachen zurUckzufUhren seien, 
was eine dauerhafte Trassenaufsicht erfordere" 

Kommentar Europacable: 
•	 Es ist richtig, dass nur externe EinflUsse das Kabel beschadigen kbnnen. 

1m Betrieb sind Kabel wartungsfrei und sicher. 
•	 Heutige Technologie ermbglicht eine umfassende FernUberwachung des Kabelsystems. 

Deshalb besteht kein spezifischer Bedarf an standig besetzten Teams zur 
StreckenUberwachung. 

Ende 
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